
FICHA TÉCNICA 
EXTENSION

DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS
 

PUERTA SECCIONAL CON DINTEL 
SUPERREDUCIDO

MEMORIA

“EL CORAZÓN DE LA PUERTA”
Collbaix utiliza motores SOMMER (líder mundial). 
Los motores más silenciososy fiables del mercado.

GOMA DE AJUSTE
Esta goma especial de ajuste está diseñada para que 
haya 3 puntos de contacto con el suelo, para el cierre sea 
más hermético. Gracias a esto se filtra menos aire, agua...

PANEL MONOCASCO
Estos paneles están completamente recubiertos 
por un sólido casco. Es más consistente y no ser agrieta 
con el paso del tiempo y la puerta es más robusta.

SISTEMA DE MUELLES ÚNICO
Permite una instalación más rápida y sencilla, para puertas 
de hasta 130 kg. Es el sistema muelles de extensión más 
utilizado y resistente, antirrotura y anticorrosión.

PANELES  ACERO 

Mod. Corium Acier
Color: Blanco 9010 Sat. Ext/Int 

El sistema de puerta EXTENSION se ha 
diseñado para aportar la máxima calidad y 
resistencia en viviendas que disponen de un 
espacio reducido para su instalación. 
El sistema de muelles de extensión garantiza 
la más fácil instalación y máxima durabilidad, 
incluyendo, compensador de longitud de 
cable integrado patentado y paneles de alta 
resistencia con aislamiento térmico-acústico 
(libres de CFC).

ACABADOS

MOD. EXTENSION: Puerta seccional COLLBAIX modelo EXTENSION de dintel reducido homologada conforme a la norma de seguridad UNE EN 
13241-1:2004 y certificado CE, con paneles sándwich de acero o aluminio de alta resistencia de 40 mm de espesor, con aislamiento 
térmico-acústico libre de CFC, con acabado exterior efecto liso o gofrado según necesidades de la obra, con sistema anti-pinzamiento. Muelles 
de extensión de alta resistencia con sistema “silence roll”. Motorización y electrónica adecuada a medidas y peso de la puerta. Acabados, mirillas 
y accesorios a definir por la propiedad. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.
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MODELO TÉCNICO

OFF
Alto sistema
Alto techo
Alto libre de paso maniobra manual
Alto libre de paso maniobra eléctrica

Ancho marco
Ancho garaje

OPCIONALES*

* Todos los opcionales y accesorios están desarrollados en el apartado: Opcionales y Accesorios.

ACCESORIOS

MIRILLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES MÁXIMAS

PESO MÁXIMO 130 kg (CE) 

Ancho: 5.500 mm | Alto: 2.500 mm | [Desnivel máximo de 30 mm].

ESPACIO LATERAL NECESARIO 85 mm.

ESPACIO DINTEL NECESARIO Apertura Manual: 60 mm (mín.) | 90 mm (est.).

Apertura Automática: 90 mm (mín.) | 120 mm (est.).

MUELLES > 15.000 ciclos.

Mirilla rectangular | Ventana de golpete | Mallorquina de lamas fijas | Rejilla de ventilación | 
Marco fijo de aluminio.

Kit fotocélula para marco de 8m | Puerta peatonal |  Luz de advertencia LED | Emisores Pearl de 
varios colores | Ampliación de memoria | Pulsador interior de pared con 3 comandos | (...)
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