
FICHA TÉCNICA 
CORREDERA DELTA

DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS 

Puerta corredera DELTA de aluminio extrusionado 
de alta resistencia, diseñada para instalaciones 
exigentes que requieren durabilidad y estética. 
Disponible con relleno en lamas apilables o paneles 
seccionales, ofrece una solución silenciosa, robusta y 
personalizable en acabados y medidas. Compatible 
con sistemas de domótica y equipada con 
motorización inteligente adaptada al peso y 
recorrido.

SEGURIDAD DPS, DETECCIÓN DE 
OBSTÁCULOS  
Sistema de potencia dinámica (DPS) que detiene la 
puerta automáticamente si detecta un obstáculo. 
Protección activa para personas, vehículos y objetos.

ADAPTABLES
Disponemos de soluciones que se adaptan 
a los diferentes espacios urbanos y industriales.

ALUMINIO ESTRUSIONADO  
RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Estructura fabricada con perfiles de aluminio de alta 
resistencia de 3 mm de espesor. Garantiza durabilidad 
frente a agentes climáticos, sin agrietarse ni 
deteriorarse con el tiempo.

SISTEMA QUE COMBINA ELEGANCIA 
Y SEGURIDAD 
Guías de aluminio reforzado, ruedas de acero inoxidable 
y cremallera con núcleo metálico: instalación rápida, 
apertura y cierra silenciosa y altamente segura.

RELLENOS   

Puerta corredera DELTA conformada por marco perimetral de perfilería de aluminio extrusionado de paredes estructurales, y relleno interior 
con diferentes composiciones desde lamas apilables de doble pared de aluminio extrusionado, hasta paneles seccionales metálicos 
monocasco. Motorización y electrónica adecuada a medidas y peso de la puerta

MEMORIA TÉCNICA

RAL 9011M RAL 9010K

LACADO RAL 

LAMAS  PANELES

PLATA 
MATE

RAL
ESPECIAL

ANODIZADO

ANODIZADO 

RAL
ESTÁNDAR

LACADO 
MADERA

PERFILERÍA              RELLENO DE 
CORREDERA (RAL)                    PANELES (RAL)

RAL 9010 K              RAL 9010 P

RAL 9005              RAL 9005 P

RAL 9006              RAL 9006 P

RAL 9011 M              Mad. Oscura

LOS COLORES DEL RELLENO ESTÁN VINCULADOS CON LA 
PERFILERÍA DE CORREDERA, SEGÚN COMBINACIÓN 
PREESTABLECIDA.

Colores impresos orientativos.

Más de 
50 colores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PUERTAS CIEGA CON PORTÓN

TRAVESAÑOS ANCHO LUZ MAX     ALTO LUZ MAX ANCHO H        

T1  4000  2500  3500

T1+T2  4000  2500  3500

T2+T3  5900  2500  5500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MODELOS ESTÁNDAR

TRAVESAÑOS ANCHO LUZ MAX     ALTO LUZ MAX ANCHO HOJA

NINGUNO 3000  2500  3500 

T1(OPCIONAL) 3000  2500  3500 

T2  5000  2500  5500 

T2+T3  5900  2500  6400 

*Nota: Travesaño 1 opcional, puede aportar mas estanqueidad a la puerta y estética. Adaptable a todas las tipologias

*Nota: Travesaño 1 opcional, puede aportar mas estanqueidad a la puerta y estética. Adaptable a todas las tipologias
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PERFILES Marco perimetral de aluminio extrusionado estructural de dimensiones 100x50 mm y 3 mm 
de espesor

RELLENO Lama apilable de 100 mm – 9,34 kg/m2 
Lama apilable de 200 mm – 10,22 kg/m2
Lama master doble pared 85 mm – 9.86 kg/m2
Panel seccional de 500 mm – 11 kg/m2

PORTON Portón insertado conformado por perfilería serie COR 2300 con relleno a elegir. Ancho luz 
estándar 900 mm. Apertura interior derecha

ACABADOS LACADOS RAL con sello de calidad europea QUALICOAT. 
ANODIZADOS sellos de calidad EWWA-EURAS

GUIAS Perfil de emboque de aluminio extrusionado.
Perfil carril superior de aluminio extrusionado
Carril guía inferior de acero.
Cremallera de plástico con núcleo de acero.

HERRAJES Soporte para polines de nylon superior de acero inoxidable
Ruedas inferiores de acero inoxidable de embutir

MEDIDAS / PESO Ancho luz máxima: 5900 mm – ancho hoja 6400 mm
Alto total máximo: 2500 mm

MOTOR Motor modelo STARTER, recorrido máx. de 6000mm y un peso máximo de hoja de 300kg. 
Velocidad máx. 190mm/s
 
Motor modelo RUNNER, recorrido máx. de 8000mm y un peso máximo de hoja de 600kg. 
elocidad máx. 210mm/s. Modulo con Portón 

*Compatible con Domótica SOMweb. **SISTEMA DE SEGURIDAD: Sistema de potencia 
dinámica (DPS), detecta cualquier obstáculo al tener que ejercer mas fuerza.

AUTOMATISMOS Cuadro motor con receptor de radio integrado, 40 posiciones de memoria de radio.
(fm 868,95 mhz SOMloq2)

SEGURIDAD Fotocélula espejo interior y exterior
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD
PÓRTICO

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD
TIPO L


