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FICHA TÉCNICA 
R210 B

DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS
 

PUERTA RECIDENCIAL CON MUELLES DE 
TORSIÓN
El sistema de puerta R210 B se ha diseñado para 
residencias del sector privado de alta calidad, 
garantizando la máxima durabilidad y fácil instala-
ción, con muelles de torsión galvanizados montados 
en la parte delantera. Y con paneles de alta resisten-
cia con aislamiento térmico-acústico.

MEMORIA

MOD. R-210 B: Puerta seccional COLLBAIX modelo R-210 B homologada conforme a la norma de seguridad UNE EN 13241-1:2004 y certificado 
CE, con paneles sándwich de acero o aluminio de alta resistencia de 40 mm de espesor, con aislamiento térmico-acústico libre de CFC, con 
acabado exterior efecto liso o gofrado según necesidades de la obra, con sistema anti-pinzamiento. Muelles de torsión y paracaídas anti-rotura 
de muelles y cables con sistema “silence roll”. Motorización y electrónica adecuada a medidas y peso de la puerta. Acabados, mirillas y accesorios 
a definir por la propiedad. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

“EL CORAZÓN DE LA PUERTA”
Collbaix utiliza motores SOMMER (líder mundial). 
Los motores más silenciososy fiables del mercado.

GOMA DE AJUSTE
Esta goma especial de ajuste está diseñada para que 
haya 3 puntos de contacto con el suelo, para el cierre sea 
más hermético. Gracias a esto se filtra menos aire, agua...

PANEL MONOCASCO
Estos paneles están completamente recubiertos 
por un sólido casco. Es más consistente y no ser agrieta 
con el paso del tiempo y la puerta es más robusta.

MUELLE GALVANIZADO
Este sistema exclusivo permite una instalación 
más rápida y sencilla. Es antirrotura, anticorrosión y 
más resistente que los muelles tradicionales.
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DIMENSIÓN HOJA MÁX.

PESO MÁXIMO  100kg(CE). 

Ancho: 3000 mm | Alto: 3000 mm. 

ESPACIO LATERAL NECESARIO Estándar: 80 mm.

ESPACIO DINTEL NECESARIO Apert. Manual y Automática: 210 mm 

MUELLES  < 15.000 ciclos

ACABADO Blanco 9010 Sat. Ext/ Int

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR Motor Sommer Aperto 550N(Max 8m²). Uso residencial.


