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DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS 

La Carpintería Alu Pro, desarrollada sobre la serie 
COR 60 de Cortizo, está concebida para proyectos 
que exigen cerramientos de altas prestaciones 
térmicas y acústicas, con un excelente 
comportamiento frente a los agentes atmosféricos. 
Gracias a su diseño con rotura de puente térmico y 
a su capacidad de alojar vidrios de gran espesor, se 
adapta perfectamente a viviendas y locales donde 
se prioriza la eficiencia energética, el confort y la 
durabilidad. Es la solución idónea para ventanas y 
puertas practicables de calidad superior, que 
combinan resistencia, versatilidad y múltiples 
posibilidades de acabado para integrarse en 
cualquier tipo de fachada

AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
ACÚSTICO
Alto nivel de aislamiento térmico y acústico

ADAPTABLES
Disponemos de soluciones que se adaptan
a los diferentes espacios urbanos y industriales.

ACABADOS DE ALTA DURABILIDAD
Opciones en lacado RAL, madera y anodizado, con 
sellos QUALICOAT y EWAA-EURAS.

RESISTENCIA CERTIFICADA 
Ensayada con clasificación Clase 4 en aire, E1350 en 
agua y C5 en viento.

CARPINTERÍA ALU 
PRO

ACABADOS   

Carpintería ALU PRO: Carpintería de aluminio sistema Cortizo COR 60, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T5. Marcos de profundidad de 60 mm y las hojas de 70 mm, con espesores medios de 1,6 mm. El sistema incorpora 
rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza un elevado nivel de aislamiento. 
Acristalamiento admisible de hasta 38 mm, lo que permite la instalación de vidrios de altas prestaciones térmicas y acústicas. 
Certificaciones, permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, Clase 4. Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208:2000, Clase E1350. 
Resistencia al viento según UNE-EN 12210:2000, Clase C5. Transmitancia térmica Uw desde 0,9 W/m²K (en combinación con vidrios de baja 
emisividad y según tipología).
Acabados superficiales: Anodizado, disponible en distintos colores, realizado en ciclo completo con desengrase, lavado, oxidación anódica, 
coloreado y sellado. Calidad garantizada por sello EWAA-EURAS en clase mínima 15 micras (opcional 20 y 25). Lacado en colores RAL, 
moteados o rugosos, con ciclo completo de pretratamiento, aplicación electrostática y cocción a 200 °C, garantizado por sello QUALICOAT 
con espesores entre 60 y 100 micras. Lacado imitación madera, certificado con sello QUALIDECO. Posibilidad de bicolor, con diferente 
acabado interior y exterior.

MEMORIA TÉCNICA

Colores impresos orientativos.

Más de 
50 colores

STOCK

Blanco brillo Negro mate Plata mate

RAL

RAL 1015 RAL 3000 RAL 3011 RAL 5010

ANODIZADOS

Disponemos de
más de 50 colores.

LACADOS MADERA

Acacia A7 Ac. Clara Ac. Oscura Cast. Claro

Muestras impresas 
orientativas.

Mayor rapidez de 
fabricación y entrega, 
para colores en stock.

Inox Bronce Oro Negro



Carpintería ALU PRO: Carpintería de aluminio sistema Cortizo COR 60, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con 
tratamiento térmico T5. Marcos de profundidad de 60 mm y las hojas de 70 mm, con espesores medios de 1,6 mm. El sistema incorpora 
rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza un elevado nivel de aislamiento. 
Acristalamiento admisible de hasta 38 mm, lo que permite la instalación de vidrios de altas prestaciones térmicas y acústicas. 
Certificaciones, permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, Clase 4. Estanqueidad al agua según UNE-EN 12208:2000, Clase E1350. 
Resistencia al viento según UNE-EN 12210:2000, Clase C5. Transmitancia térmica Uw desde 0,9 W/m²K (en combinación con vidrios de baja 
emisividad y según tipología).
Acabados superficiales: Anodizado, disponible en distintos colores, realizado en ciclo completo con desengrase, lavado, oxidación anódica, 
coloreado y sellado. Calidad garantizada por sello EWAA-EURAS en clase mínima 15 micras (opcional 20 y 25). Lacado en colores RAL, 
moteados o rugosos, con ciclo completo de pretratamiento, aplicación electrostática y cocción a 200 °C, garantizado por sello QUALICOAT 
con espesores entre 60 y 100 micras. Lacado imitación madera, certificado con sello QUALIDECO. Posibilidad de bicolor, con diferente 
acabado interior y exterior.

CONFIGURACIONES DE MODELOS ESTÁNDAR - PUERTAS ABATIBLES 

ALTO MAX HOJA     2600 mm

ANCHO MAX HOJA    1100 mm

PESO MAX HOJA     160 kg

ALTO MAX MODULO ENTERO   3400 mm

ANCHO MAX MODULO ENTERO  2800 mm

RELLENO MAX     46 mm

CARPINTERÍA ALU PRO - PUERTA CON MARCO PESADO

PUERTA
FIJO SUPERIOR

PUERTA
FIJO LATERAL

PUERTA
FIJO LATERAL Y  SUPERIOR

PUERTA
2  FIJOS LATERALES Y SUPERIOR

PUERTA
2 FIJOS LATERALES

PUERTA 1 HOJA
AP. INTERIOR

PUERTA 1 HOJA
AP. EXTERIOR

PUERTA  2 HOJAS
AP. INTERIOR

PUERTA 2 HOJAS
AP. EXTERIOR

65 65

ANCHO TOTAL

PL = ANCHO TOTAL - 130 mm



FIJO CON TRAVESAÑO FIJO CON VIDRIOS A TESTA

FIJO CON TRAVESAÑO Y ZOCALO FIJO CON VIDRIOS A TESTA Y ZOCALO
TP - INT/EXT

TP - INT/EXT

TP

12
0

12
0

NOTA!: SI LLEVA TAPAJUNTA - DESCONTAR 5 mm POR CADA  TAPAJUNTA

ALTO MAX     3200 mm

ANCHO MAX     6400 mm

RELLENO MAX     46 mm

 CONFIGURACIONES DE MODELOS ESTÁNDAR - FIJOS 

CARPINTERÍA ALU ESTÁNDAR -FIJO CON MARCO PESADO

CARPINTERÍA ALU ESTÁNDAR  - FIJO CON MARCO LIGERO

65 65

ANCHO TOTAL

PL = ANCHO TOTAL - 130 mm

ANCHO TOTAL

47 47PL = ANCHO TOTAL - 94 mm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

SERIE / PERFILERÍA Marco 40 mm, hoja 48 mm; espesor perfilería:  1,4 mm.

ACRISTALAMIENTO (MÁX./MÍN.) Máx. 46 mm / mín. 4 mm

TRANSMITANCIA TÉRMICA (UW, APROX.) 1 W/m²K (según tipología y vidrio).

AISLAMIENTO ACÚSTICO (MÁX.) Rw hasta 48 dB.

CLASES AEV
Permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, Clase 4. Estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208:2000, Clase E1350. Resistencia al viento según UNE-EN 12210:2000, Clase C5

POSIBILIDADES DE APERTURA Interior: practicable

NOTA DE INSTALACIÓN (VIDRIOS) Peso de vidrio orientativo: 2,5 kg/m² por mm; laminados: 25 kg/m², 30 kg/m² , 40 kg/m² , 50 kg/m².

Lacado RAL (Qualicoat > 60 µm), lacado imitación madera (Qualideco), anodizado 
(EWWA Euras, estándar Clase 15; opción Clase 20/25).

ACABADO


