
FICHA TÉCNICA 
RAPID BAIX 
AUTORREPARABLE 
DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS 

La gama Rapid Baix Autorreparable está diseñada 
para resolver de forma eficiente y segura los accesos
de vehículos o maquinarias en zonas logísticas, 
industriales o de alto tránsito donde los impactos son 
frecuentes. Gracias a su sistema de autorreparación 
por cremallera lateral, la lona se libera de las guías 
ante un choque y vuelve a su posición original 
automáticamente, evitando daños estructurales y 
tiempos de inactividad.

Se presenta en dos versiones:
- Rapid Baix Autorreparable, solución robusta 
estándar
- Rapid Baix Autorreparable PRO, con refuerzo 
estructural y mejor comportamiento ante uso 
intensivo y repetidos impactos

Mecanismos de seguridad
que elevan la puerta en caso
de detectar un obstáculo 

Lona compuesta por tejido de 
poliéster de gran resistencia.

Sistema de autorreparación en caso 
de colisión.

Minimiza el flujo de aire gracias al 
sistema de guiado.

ACABADOS   

COLORES LONA

RAL 9016 RAL 1014 RAL 1003

RAL 5005

Disponemos de
más de 50 colores.

Muestras impresas 
orientativas.

Mayor rapidez de 
fabricación y entrega, 
para colores en stock.

RAL 2004 RAL 3002 RAL 6026 RAL 5002

RAL 5010 RAL 7038 RAL 7037 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9005



MODELOS - ESPECIFICACIONES - RAPID BAIX AUTORREPARABLE PRO 

    A         B
 330mm 330mm

    C         D
530mm 100mm

    E         F
62mm  400mm

    G*        
  300mm 

    HL   Alto Luz 

   WL   Ancho luz

MODELOS - ESPECIFICACIONES - RAPID BAIX AUTORREPARABLE

Modelo orientado a instalaciones interiores con tráfico logístico moderado. Su estructura de acero lacado y su motor de 0,55 kW con control 
por variador permiten una apertura fluida de hasta 2,0 m/s. Incluye fotocélula en el cabezal, sistema de autorreparación mediante 
cremallera lateral, y cierre por bolsa de arena. La lona de 900 g/m² cumple con la normativa ISO 3795/89 y es altamente resistente al 
desgarro y tracción.

    A         B
 275mm 285mm

    C         D
  480mm   100mm

    E         F
    60mm 400mm

    G*        H        
 380mm 700mm 

    HL   Altura útil 

   WL   Ancho útil

Versión reforzada para entornos de uso intensivo, como centros logísticos de gran actividad. Incorpora mejoras como estructura más 
robusta, motor más potente (estimado 0,75 kW), mayor velocidad de apertura (hasta 2,5 m/s), perfil inferior reforzado y doble sistema de 
detección mediante fotocélulas y barreras opcionales. Está diseñada para mantener su operatividad incluso en condiciones adversas o tras 
múltiples impactos diarios.

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se 
reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

DD EWL

H
L

C

G B

F
A

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se 
reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
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* Dejar 2 x G (lado motor) 
Por instalación y mantenimiento

* Dejar 2 x G lado motor 
Por instalación y mantenimiento
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES MÁXIMAS 4000 x 4000 mm    4000 x 4000 mm

USO Interior     Interior

RESISTENCIA AL VIENTO Clase 2     Clase 2 (estructura reforzada)

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 2,0 m/s (regulable)   Hasta 2,5 m/s (regulable)

MOTOR 0,55 kW     0,75 kW (estimado)

ARMARIO DE CONTROL ELK-CI02 con variador   ELK-CI02 con variador (alta frecuencia)

ESTRUCTURA Acero lacado    Acero lacado reforzado

PERFIL INFERIOR Bolsa de arena    Perfil aluminio con refuerzo

SISTEMA AUTORREPARABLE Sí – Cremallera lateral con reintroducción Sí – Sistema optimizado para impactos 
     frecuentes

FOTOCÉLULAS Emisor/receptor en cabezal   Doble fotocélula + barrera opcional

PVC 2 caras, 900 g/m²   PVC 2 caras, 900 g/m²LONA

CARACTERÍSTICA           RAPID BAIX AUTORREPARABLE           RAPID BAIX AUTORREPARABLE PRO

NORMA FUEGO ISO 3795/89    ISO 3795/89

RESISTENCIA TRACCIÓN 400 daN/5 cm    400 daN/5 cm

80 daN     80 daNRESISTENCIA DESGARRO


