
FICHA TÉCNICA 
RAPID BAIX APILABLE

DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS 

La Rapid Baix Apilable es una puerta rápida 
diseñada para uso intensivo en huecos de gran 
tamaño, especialmente en entornos exteriores que 
requieren alta resistencia al viento y a condiciones 
atmosféricas adversas. Su diseño apilable con barras 
de refuerzo horizontales la convierte en la solución 
óptima para cerramientos industriales de grandes 
dimensiones, combinando velocidad, seguridad, 
estanqueidad y personalización.

Gran resistencia al viento gracias a 
sus barras transversales de refuerzo.

Para huecos exteriores de grandes 
dimensiones.

Lona en color o serigrafiada. Producto diseñado para aplicaciones 
o usos específicos.

ACABADOS   

COLORES LONA

RAL 9016 RAL 1014 RAL 1003

RAL 5005

Disponemos de
más de 50 colores.

Muestras impresas 
orientativas.

Mayor rapidez de 
fabricación y entrega, 
para colores en stock.

RAL 2004 RAL 3002 RAL 6026 RAL 5002

RAL 5010 RAL 7038 RAL 7037 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9005

La puerta Rapid Baix Apilable se fabrica con estructura en acero lacado o inoxidable y lona técnica de poliéster AT 1100 dtex con recubrimiento 
en PVC a dos caras. Es apta tanto para interiores como exteriores, con resistencia al viento Clase 2 (hasta 6000 x 6000 mm) y una capacidad 
máxima de 7000 x 7000 mm. Su motorización puede alcanzar los 1,8 kW, combinada con armarios de control Ferroflex ELK-C01 o ELK-CI02 con 
variador de frecuencia, ofreciendo una velocidad de apertura fija de 0,8 m/s, ampliable opcionalmente hasta 1,5 m/s.
Integra perfil inferior de aluminio con banda de seguridad resistiva inalámbrica, fotocélulas polarizadas, y puede incorporar múltiples sistemas 
de apertura como radar, tirador de techo, campo magnético o mando a distancia. La lona tiene un peso de 900 g/m², cumple la norma ISO 
3795/89 sobre propagación de fuego, y presenta una resistencia mecánica certificada con 400 daN/5 cm a tracción y 80 daN al desgarro.

MEMORIA TÉCNICA



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES MÁXIMAS 7000 x 7000 mm

USO Interior y exterior

RESISTENCIA AL VIENTO Clase 2 (hasta 6000 x 6000 mm)

ESTRUCTURA Acero lacado o inoxidable

ALIMENTACIÓN 400V / 230V trifásico

MOTOR 1,1 kW / 1,8 kW (según medidas)

ARMARIO DE CONTROL ELK-C01 (estándar), ELK-CI02 (con variador)

VELOCIDAD APERTURA 0,8 m/s fija / Hasta 1,5 m/s opcional

PERFIL INFERIOR Aluminio con banda resistiva inalámbrica

FOTOCÉLULAS 2 unidades polarizadas

Poliéster AT 1100 dtex, PVC 2 caras, 900 g/m²LONA

Documento sujeto a revisión y cambios | © 2025 collbaix.com

ISO 3795/89 RetardanteNORMA FUEGO

400 daN/5 cmRESISTENCIA TRACCIÓN

80 daN según UNE ISO 13937.2RESISTENCIA DESGARRO

* Dejar 2 x G (lado motor) 
Por instalación y mantenimiento

MODELOS - ESPECIFICACIONES - RAPID BAIX APILABLE

    A         B
 220/250mm 200/250mm

    C         D
 900/110mm  220/250mm

    E         F
 200/250mm 470/570mm

    G*        
  300mm 

    HL   Altura útil 

   WL   Ancho útil

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se 
reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
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