
FICHA TÉCNICA 
TURBO BAIX 

DESCRIPCIÓN

NUESTRAS VENTAJAS 

El sistema TURBO BAIX representa la gama de 
puertas rápidas enrollables de aluminio desarrollada 
para interiores y exteriores de uso logístico, técnico o 
comercial. Combina estética, agilidad, eficiencia 
energética y seguridad, con un diseño compacto 
que facilita su integración en huecos reducidos. 
Gracias a su estructura de aluminio y su lona de 
poliéster de alta resistencia, Turbo Baix garantiza un 
funcionamiento fiable y duradero. Esta línea se 
compone de dos versiones:     Turbo Baix “Estándar”, 
para aplicaciones interiores sencillas, y Turbo Baix 
Pro, pensada para entornos más exigentes que 
requieren mayor estanqueidad, resistencia al viento 
y prestaciones técnicas superiores.

Mecanismos de seguridad que 
elevan la puerta en caso de detectar 
un obstáculo.

Tiempo de espera ajustable. Permite alto tráfico de productos y 
personas.

Mínimo espacio de instalación 
(laterales y cabezal compacto).

Telón de lona compuesto por tejido 
de poliéster de gran resistencia.

ACABADOS   

COLORES LONA

RAL 9016 RAL 1014 RAL 1003

RAL 5005

Disponemos de
más de 50 colores.

Muestras impresas 
orientativas.

Mayor rapidez de 
fabricación y entrega, 
para colores en stock.

RAL 2004 RAL 3002 RAL 6026 RAL 5002

RAL 5010 RAL 7038 RAL 7037 RAL 7016 RAL 8014 RAL 9005



MODELOS - ESPECIFICACIONES - TURBO BAIX PRO

    A         B
  160mm 160mm

    C         D
  360mm   96mm

    E         F
    68mm 400mm

    G*        
  300mm 

    HL   160mm 

   WL   160mm

* Dejar 2 x G (lado motor) 
Por instalación y mantenimiento

* Dejar 2 x G (lado motor) 
Por instalación y mantenimiento

MODELOS - ESPECIFICACIONES - TURBO BAIX  ESTÁNDAR

B

La Turbo Baix “Estándar” es una puerta rápida enrollable fabricada en aluminio anodizado lacado, especialmente diseñada para interiores con 
tráfico peatonal o logístico ligero. Su estructura liviana y su sistema de apertura mediante motor-reductor de 0,33 kW la convierten en una 
solución ideal para pasos pequeños, separaciones internas o zonas limpias. Alcanza una velocidad de hasta 1,2 m/s, e incluye barrera de luz de 
seguridad y cierre inferior mediante bolsa de arena. La lona está compuesta por poliéster con recubrimiento de PVC a dos caras, con resistencia 
certificada a tracción, desgarro y propagación del fuego según norma ISO 3795/89. Disponible en múltiples colores y con varias opciones de 
apertura (radar, tirador, campo magnético, etc.).

    A         B
  224mm 205mm

    C         D
  480mm   130mm

    E         F
    73mm 460mm

    G*        
  300mm 

    HL   Altura útil 

   WL   Ancho útil

La Turbo Baix Pro es una solución de alto rendimiento para instalaciones donde se requiere mayor resistencia, estanqueidad y durabilidad, 
tanto en interiores. Su estructura de aluminio anodizado reforzado incorpora cepillos laterales, cierre inferior con banda resistiva inalámbrica y 
control mediante cuadros de alto rendimiento. Integra un motor-reductor de 0,55 kW, con velocidad estándar de 0,8 m/s, ampliable hasta 2,0 
m/s en configuraciones avanzadas. Incluye fotocélulas emisor/receptor y opción de barrera de luz de hasta 2,5 m. Su lona técnica es idéntica a 
la versión “Estándar” pero con mejores acabados y más capacidad de personalización, incluyendo mirillas, serigrafía y accesorios industriales. 
Su resistencia al viento es Clase 2, y cumple las normativas de seguridad y reacción al fuego.
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Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se 
reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DIMENSIONES MÁXIMAS 3000 x 3000 mm    4000 x 4000 mm

USO Interior     Interior

RESISTENCIA AL VIENTO Clase 0     Clase 2

VELOCIDAD DE APERTURA Hasta 1,2 m/s    0,8 m/s (hasta 2,0 m/s opcional)

MOTOR 0,33 kW     0,55 kW

ARMARIO DE CONTROL ECHO con variador    ELK-C01 / ELK-CI02 con variador

PERFIL INFERIOR Bolsa de arena    Aluminio con banda resistiva inalámbrica

FOTOCÉLULAS DE SEGURIDAD Barrera de luz antiatrapamiento  Emisor/receptor estándar + 
     barrera opcional hasta 2,5 m

MATERIAL ESTRUCTURA Aluminio lacado    Aluminio anodizado reforzado

ACABADO LONA PVC 2 caras / 900 g/m²   PVC 2 caras / 900 g/m²

ISO 3795/89    ISO 3795/89NORMATIVA FUEGO

CARACTERÍSTICA           TURBO BAIX ESTÁNDAR           TURBO BAIX PRO


