
MEMORIA TÈCNICA

MEMORIA: Puerta automática de cristal OPERA T de COLLBAIX. Normativa UNE EN 16005 Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1+1 
o 2+2 HOJAS móviles, con operador de USO CONTINUADO (1.000.000 ciclos) de 24 V y microprocesador con sistema de autoaprendizaje y 

-

por la propiedad y cristal 5+5 laminar transparente de seguridad. Selector de 6 funciones CONNECT SYSTEM, radares interior y exterior con seguri-

NUESTRAS VENTAJAS

CONFIGURACIONES

Motor Reductor 
Dunkermotoren

24 V, con encóder integrado. 
Testado 1 millón de ciclos. 

Desbloqueo elegante 

integrado en la tapa 
superior (opcional).

Más silenciosa

reduce la sonoridad y 
vibración.

Selector App

Selector retro iluminado con 

control de tu puerta mediante 

+ =

Posibilidad de Sistema Duet

Batería antipánico

permite operar la puerta en 
caso de emergencia.

desliza suave y silenciosa. Excelente opción para 

-

OPERA T
FICHA TÉCNICA
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• PERFILES
Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5  
(Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio).

• ACABADOS

• ESTRUCTURAS / PORTERÍAS

verticales de 80 x 80.

• MOTOR Y ELECTRÓNICA
Motor reductor DUNKERMOTOREN de 24 V CC + Encóder + 
Microprocesador. 
Alimentación 100 V~ / 240 V~, -10%/ +10% 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento -20ºC / +50ºC.

• VELOCIDADES APERTURA Y PESO MÁX.
2 Hojas:  120+120 Kg máx. - 0.8 m/s máx. (regulable).
4 Hojas:  80+80+80+80 Kg máx. - 1.6 m/s máx. (regulable).

• TIPOS DE HOJAS

• SELECTORES DE FUNCIONES
Selector CONNECT SYSTEM

• RADARES

Soporte empotrar radar (Opcional).

• BATERÍAS

• BLOQUEO HOJAS

• OPCIONES
Emisor Connex + Receptor Exterior 12 -24 V.
Controles de acceso varios.

• MEDIDAS
1 + 1 Hoja: 1.103 mm min. - 4.320 mm máx.
2 + 2 Hojas: 1.600 mm min. - 4.320 mm máx. 

• CERTIFICACIONES
EN 16005:2012, DIN 18650-1:2010.


