
MEMORIA TÈCNICA

MEMORIA: Puerta automática de cristal OPERA R de COLLBAIX. Normativa UNE EN 16005 Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1 o 
2 HOJAS móviles, con operador de USO INTENSIVO (1.000.000 de ciclos) de 24 V y microprocesador con sistema de autoaprendizaje y detección 

escoger por la propiedad y cristal 5+5 laminar transparente de seguridad. Selector de 6 funciones CONNECT SYSTEM, radares interior y exterior con 

NUESTRAS VENTAJAS

CONFIGURACIONES

Motor Reductor 
Dunkermotoren

24 V, con encóder integrado. 
Testado 1 millón de ciclos. 

Desbloqueo Redundante

integrado en la tapa 
superior (opcional).

Más silenciosa

reduce la sonoridad y 
vibración.

Selector App

Selector retro iluminado con 

control de tu puerta mediante 

+ =

Posibilidad de Sistema Duet

Batería antipánico

permite operar la puerta en 
caso de emergencia.

-
 destaca 

por su sistema avanzado para realizar comprobacio-
nes periódicas y garantizar el correcto funcionamien-
to en todo momento. Además, asegura la apertura de 
la puerta en casos de emergencia como falta de 

convierte en la excelente opción para entornos donde 

OPERA R
FICHA TÉCNICA
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• PERFILES
Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5  
(Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio).

• ACABADOS

-

• ESTRUCTURAS / PORTERÍAS

• MOTOR Y ELECTRÓNICA
Motor reductor DUNKERMOTOREN de 24 V CC + Encóder + 
Microprocesador. 

• VELOCIDADES APERTURA Y PESO MÁX.

• TIPOS DE HOJAS

afelpado para una 

• SELECTORES DE FUNCIONES
Selector CONNECT SYSTEM

• RADARES
Exterior: Radar Seguridad Supervisada – TUV.
Interior: Radar Autocontrolado Seguridad Supervisada – TUV 
(Especial redundante).
Soporte empotrar radar (Opcional).

• BATERÍAS

• BLOQUEO HOJAS

(Opcional).

• OPCIONES
Emisor Connex + Receptor Exterior 12 -24 V.
Controles de acceso varios.

• MEDIDAS
1 Hoja: 715 mm min. - 3.215 mm máx.
2 Hojas: 840 mm min. - 3.240 mm máx.

• CERTIFICACIONES
EN 16005:2012, DIN 18650-1:2010.

Desnuda Bajo zócalo
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